Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

gia Provincia Regionale di Caltanissetta
4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L’ INTERVENTO DISPOSTO

CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024,
SULLA SP 40

ALLEGATI

O RELAZIONE TECNICA E QUADRO
TECNICO-ECONOMICO

[0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 144.120,74 RISULTA COSi

RIPARTITO:
A) LAVORI
IMPORTO A BASE D’ASTA € 166.264,69
ONERI PER LA SICUREZZA € 5.138.54
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA €  161.126,15
RIBASSO D’ASTA (30% SU € 161.126,15) € - 48.337,85
SOMMANO € 112.788,30
ONERI PER LA SICUREZZA € 5.138.54
SOMMANO € 117.926,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO ANAC € 250,00
LV.A. 22% SU € 117.926,84 € 25.943,90
SOMMANO € 26.193,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 144.120,74

O COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E(ELENCO PREZZI
O ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 11/11/2024

IL PROGETTISTA

@afﬁael Giarratana
- “‘7%‘ oo B

IL RESPONSABIVE U PROGETTO
# \Marip Denaro
\

Verbale di Verifica del 11/11/2024, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ¢ $S..mm.il.
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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

SIC24 1.1.8.1

SIC24 1.2.5.1

SIC24 1.4.3

SIC24 1.4.5

'Voci Finite senza Analisi

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi,
con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in|
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso ¢
compensato nel prezzo 'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti
da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassal
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il confezionamento dej
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonche gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m?3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuitd poste a distanza media l'unal
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguatal
potenza non inferiore ai 45 kW

EURO NOVE/10

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte
il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, dal
compensarsi a parte.
- Per ogni m* di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.—1.1.2
— 1.13 — 115 - 1.1.8 — 1.34 - 1.4.1.2 - 1.42.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

EURO ZERO/66

Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
imezzo idoneo compreso 'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di
risulta, 1'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso
solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.
- per ogni m? e per uno spessore medio di 20 mm

EURO TRE/71

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo
strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della)
pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non
danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e¢ sottoservizi esistenti sia a
vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e
relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro,
ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli
abitanti del quartiere, compreso 1'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisial
sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione
della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi dal
non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico
sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale
riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione
Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica dell
materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari
per delimitare le aree di lavoro, le

€/metro
cubo

€/m? x km

€/metro
quadrato

9,10

0,66

3,71
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SIC24 1.5.3

SIC24 6.1.2.1

SIC24 6.1.4.1

SIC24 6.1.5.1

opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei
passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti,
incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, laj
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti
danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO UNO/32

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di
posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umiditd
ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una
densita non inferiore al 95% della densita massima ottenuta in laboratorio con laj
prova AASHO modificata, a carico dell'impresa.
- per ogni m? di superficie compattata

EURO UNO/12

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massimaj
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidita ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare
il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

EURO TRENTASEI/03

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 ¢ + 1,2) ¢
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), dellal
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresal
all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nell
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche:Stabilita non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. 1l prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m?), 1a
stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regolal
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben|
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in|
qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

EURO DUE/42

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella tabella 5 traffico

€/m? X cm

€/metro
quadrato

€/metro
cubo

€/m?/cm

1,32

36,03

2,42
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1

1

9iSIC24 6.1.6.1

0]SIC24_6.3.7

1S1C24 6.5.1.3

tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della normal
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare|
nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresal
all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nell
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti
caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m?),
la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regolal
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben|
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in|
qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

EURO DUE/70

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in|
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E ¢ F urbana del CdS), confezionato a caldo in|
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 ¢ + 1,2)
e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresal
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata ¢ lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), laj
stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben|
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in|
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La|
densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

EURO TRE/42

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2,
6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenzal
di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni m® e per ogni km

EURO ZERO/66

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il
D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di
installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in|
rilevato od in scavo o su manufatto in cls, a profilo metallico a lame in acciaio di
qualita S235-S235-S355JR secondo le UNI EN

€/m?/cm

€/m?/cm

€/m* x km

2,70

3,42

0,66
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12

13

14

SIC24 6.6.22

SIC24 19.2.1.3

SIC24 19.3.1.7

10025 zincato in conformita alla normativa Europea EN 1461/2009, con bullonerial
a norma EN ISO 898 - EN 20898 UNI 3740/6; il tutto in conformita alle specifiche
tecniche contenute nella UNI EN 1317-5/2008, per la marcatura CE, conformi all
D.M. 18/02/92, n. 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), aventi larghezzal
operativa e classe W5. Gli elementi dei dispositivi dovranno essereidentificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il
D.M. 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti
e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, 1a
posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel D.M. 33/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con le seguenti richieste di equivalenza:
barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della
carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed eclementi
complementari, come da documento certificante I’effettuazione delle prove previste
dalle normative

EURO DUECENTOVENTISETTE/64

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

EURO UNO/29

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata a marcatura CE, in|
conformita alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento
305/2011 con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari
orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete
metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013)
ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. 1l filo, avente un diametro pari 2.70
mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sara ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm.La resistenza a trazione nominale della rete dovra essere pari
almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). II valore
della resistenza a lungo termine (120 anni) dovra essere certificato da ente
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile) e paril
almeno a 35 kN/m.La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve
essere superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN|
60229-2008.11 prodotto dovra possedere una certificazione ambientale (EPD)
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804.Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti
metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170
kN/mm?. Il paramento sard costituito da un elemento scatolare, realizzato
risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola
posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo
orizzontale. Compreso il geotessile, opportunamente dimensionato e daj
compensarsi a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con elementi
litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche
opportune ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura finita,
esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale che dovral
avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. Al variare dellal
lunghezza di ancoraggio.
per lunghezza di ancoraggio di 5 m

EURO DUECENTOOTTANTATRE/86

Fornitura e posa di geogriglia di rinforzo monodirezionale in materiale polimerico,
ricoperta da uno strato protettivo, di tipo estruso o di tipo tessuto o del tipo "a nastri
saldati", per il rinforzo del terreno al fine di aumentarne la capacita portante o per
I'esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata.La geogriglia dovra essere
marcata CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra fornire laj
Dichiarazione di Prestazione DoP con una

€/metro

€/metro

€/metro
quadrato

227,64

1,29

283,86
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15

SIC24 19.9.1

previsione di durabilita minima di 100 anni in terreni naturali con temperature
massime di 25°C e con pH compreso tra 4 ¢ 9, in accordo con la normativa EN|
13249:2016. La resistenza ultima a trazione in direzione longitudinale e trasversale
deve essere espressa in kN/m secondo la norma EN ISO 10319.La massima
deformazione in direzione longitudinale alla tensione nominale a breve termine
deve essere non superiore al 10%, in accordo con la norma EN ISO 10319. La
geogriglia sara caratterizzata da una resistenza di progetto per applicazioni con|
tempo di ritorno pari a 120 anni (LTDS), che dovra essere supportata da adeguata
certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente (quale ad esempio
BBA), che riporti i coefficienti di riduzione relativi a creep, danneggiamento
meccanico, con materiale granulare appartenente alle categorie Al-a Al-b, A3,
A2-4, A2-5 e non inferiore ai 35 mm (ASTM D 3282 e UNI 100006),
danneggiamento chimico per pH compreso tra 4 e 9 e temperatura di 20° ed|
estrapolazione dei dati. Tale valore di LTDS, dunque, corrispondente al valore
della resistenza di progetto a 120 anni si otterra dal rapporto fra la resistenza aj
breve termine (determinata da prove di laboratorio secondo la EN ISO 10319) e i
coefficienti sopra descritti e riportati nella certificazione emessa dall?ente
accreditato indipendente. La deformazione totale in direzione longitudinale, datal
dalla somma della deformazione a breve termine e
quella per creep a 120 anni, al 50% della tensione nominale della geogriglia, non
deve superare il 7%. Per avallare questi valori il produttore dovra presentare una
certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente (tipo BBA), che riporti
le curve isocrone della geogriglia fino alla durata di almeno 120 anni (1.000.000 di
ore). Il produttore dovra fornire la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD),
rilasciata da un istituto accreditato indipendente, secondo il regolamento UE n.
305/2011, ISO 14025 ¢ EN 15804 + A1 per la valutazione dell'impatto dalla nascital
del prodotto fino alla fine della vita utile dell'opera.
Per geogriglia con TDS > 300 kN/m

EURO VENTIUNO/68

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da geogriglie in fibra di vetro,
o poliestere o PVA, ad elevato modulo di resistenza accoppiati o non,
meccanicamente a un geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo dotato
di un'elevata capacita di assorbimento del bitume, come rinforzo di pavimentazione
stradale, mediante posa in opera fra lo strato di base in conglomerato bituminoso ¢
lo strato di binder. Il prodotto dovra essere fornito con marchiatura dei rotoli
secondo la normativa EN 10320. Il geocomposito dovra essere in possesso della
marcatura CE. Ogni fornitura dovra essere documentata da una dichiarazione di
conformita, secondo le modalita previste dalla norma EN 45014, attestante laj
qualita, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla
data ed alla localita di consegna. Il geocomposito dovra garantire le seguenti
caratteristiche:
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 100 kN/m (EN 10319);
- allungamento a rottura = 3% (EN 10319);
- punto di fusione = di 190 C° (AStM D276). E compreso e compensato nel prezzo|
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m? di superficie coperta

EURO DICIOTTO/53

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

21,68

18,53




Pag. 6

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

16

17

18

19

20

21

A.P.01

A.P.02

A.P.03

A.P.04

A.P.05

A.P.06

'Voci Finite con Analisi

Smonto di Barriera metallica di sicurezza retta o curva al fine di consentire
I'accesso ai mezzi d'opera nelle pertinenze poste a ridosso della stessa per lo
svolgimento di attivi... ne di bulloni e minuteria varia ede ogni altro onere ¢
magisterio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO DODICI/03

Posa in opera di barriera di sicurezza bordo laterale, che comprende il montaggio
dei singoli pezzi come nastro, distanziatore, dissipatore ecc.., avendo cura di
montarla come era prima di essere smontata, con l'ausilio di mezzo meccanico,
forniti anche di documentazione fotografica al fine di collocare tutti i pezzi presenti
e verificare se ne mancano e quindi rimpiazzarli con nuovi, per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

EURO QUARANTAQUATTRO/16

Fornitura e posa in opera di raccordo da tripla onda a doppia onda, per garantire laj
continuazione della nuova barriera a quella esistente, con prodotto marcato CE e a|
norma di legge, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO SETTECENTOQUATTRO/77

Per conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo e
demelizione della sede stradale, compreso l'accatastamento nel cantiere il
selezionamento e dei diversi materiali per essere portati in discarica come materiale
omogeneo, in fatti specie Terre e Roccie.

EURO SEDICI/45

Per conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo e
demelizione della sede stradale, compreso l'accatastamento nel cantiere il
selezionamento e dei diversi materiali per essere portati in discarica come materiale
omogeneo, in fatti specie Conglomerato bitumisono di diversa pezzatura.

EURO VENTI/24

Prove di laboratorio effettuate da ente qualificato per stabilire la pericolosita dell
materiale da portare in discarica e per indicare il codice CER da applicare per poter|
essere preso in carico dal centro di conferimento, da effettura prima delle
operazzioni di scavo o demolizione.

EURO CINQUECENTOCINQUANTA/53

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/tonnellata

€/tonnellata

€/cadauno

12,03

44,16

704,77

16,45

20,24

550,53
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22

23

24

25

26

SIC24 26.1.26

SIC24 26.1.29

SIC24 26.3.2.2

SIC24 26.3.4

SIC24 26.7.5.1

Oneri Sicurezza

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non|

inferiore a m 1,20. Sono compresi:

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in|

sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad

interasse massimo di m 1,50;

I'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro;

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4

posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie

della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di

ferro;

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le

parti non piu idonee;

compreso lo smantellamento, 1'accatastamento e 1'allontanamento a fine lavori. tutti

i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa.

Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
EURO TREDICI/70

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissatal
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nell
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

EURO DICIANNOVE/61

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; 1 sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di|
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire laj
sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

EURO SETTANTATRE/30

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; laj
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne laj
funzionalita e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per laj
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

EURO TRENTACINQUE/67

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un|
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso:

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

13,70

19,61

73,30

35,67
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27

SIC24 26.7.7

EURO SETTECENTOQUATTRO/34

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma|
UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da ¢
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione ¢ la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi
materiali di consumo, reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto
presso  depuratore  autorizzato;  assicurazione R.C.T , assistenza e
manutenzione.Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei
bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta
la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego

EURO SEICENTOSETTANTADUE/36

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 1i
IL PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI

€/cadauno

€/cadauno

704,34

672,36




