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N.E.P. Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Mis.  Prezzo Unit 
 Voci Finite senza Analisi   
  

1 SIC24_1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a 
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni 
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del 
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, 
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il 
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il 
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW  

 

 EURO CINQUE/33 €/metro  5,33 
 cubo  

2 SIC24_1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 
cm disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del 
materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una 
densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova 
AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo 
strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua 
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m³ di rilevato assestato  

 

 EURO CINQUE/60 €/metro  5,60 
 cubo  

3 SIC24_3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro 
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito 
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25  

 

 EURO DUECENTOQUATTRO/96 €/metro  204,96 
 cubo  

4 SIC24_3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo 
e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

 

 EURO QUARANTAQUATTRO/58 €/metro  44,58 
 quadrato  

5 SIC24_6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria 
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento 
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare 
il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 
dopo costipamento e per  
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N.E.P. Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Mis.  Prezzo Unit 
 distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano  
 

 EURO TRENTASEI/03 €/metro  36,03 
 cubo  

6 SIC24_6.1.11.2  Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, 
rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., 
secondo prescrizioni descritte nel Capitolato comprendente la pulizia delle superfici 
bitumate esistenti con spazzoloni, ove occorra con energica soffiatura, 
l’estirpazione del ciglio erboso mediante mezzo meccanico munito di lama (graeder 
o similari). Compresa la fornitura del materiale ed il trasporto dall'impianto di 
preparazione al cantiere compresa la stesura su piani prefissati, la rullatura finale, e 
la stesa di uno strato di emulsione per l'ancoraggio in ragione di 1,00 kg./mq. 
con binder pezzatura 5/15  

 

 EURO CENTOQUARANTASETTE/10 €/tonnellata  147,10 
  

7 SIC24_6.1.11.3  Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, 
rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., 
secondo prescrizioni descritte nel Capitolato comprendente la pulizia delle superfici 
bitumate esistenti con spazzoloni, ove occorra con energica soffiatura, 
l’estirpazione del ciglio erboso mediante mezzo meccanico munito di lama (graeder 
o similari). Compresa la fornitura del materiale ed il trasporto dall'impianto di 
preparazione al cantiere compresa la stesura su piani prefissati, la rullatura finale, e 
la stesa di uno strato di emulsione per l'ancoraggio in ragione di 1,00 kg./mq. 
con tappeto d'usura pezzatura 0/7  

 

 EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/19 €/tonnellata  184,19 
  

8 SIC24_6.3.1.2  Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in 
accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le 
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di 
prodotti in rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 
10223-3:2013, con filo galvanizzato con lega di Zn - Al(5%) secondo UNI-EN 
10244-2 Classe A. Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) 
emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804. Gli elementi 
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno 
essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della 
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà 
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in 
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità 
fornite e la destinazione.La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un 
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite 
certificato del controllo del processo di fabbrica CE. 
gabbioni con maglia 8x10 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a trazione 
nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI 
EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame di riempimento proveniente da siti posti 
a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non 
inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.  

 

 EURO CENTOVENTINOVE/91 €/metro  129,91 
 cubo  

9 SIC24_6.3.3  Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE a 
tasche di 1m, aventi spessore 0,23-0.30 m in rete metallica a doppia torsione, 
marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 e con le "Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica 
a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, reso 
nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con la UNI EN 10223-3:2013. La rete metallica a 
doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8, tessuta con 
filo in acciaio trafilato avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco - Alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. 
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kN/m 
(test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il prodotto dovrà possedere 
una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a 
ISO 14025 e EN 15804. Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le 
cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la 
fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20mm e  
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N.E.P. Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Mis.  Prezzo Unit 
 quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq; 

l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e 
continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di 
legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco -Alluminio (5%) 
classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari 1700 MPa. I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di 
rete metallica che costituisce, senza soluzione di continuità, base, diaframmi e 
pareti laterali della struttura. Terminato l'assemblaggio degli scatolari si procederà 
alla sistemazione meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di 
idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla 
maglia della rete. Compreso il pietrame di riempimento proveniente da siti posti a 
distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore 
a 20 N/mc e di natura non geliva e la rete di copertura.  

 

 EURO SETTANTA/04 €/metro  70,04 
 quadrato  

10 SIC24_6.3.6  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico 
o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a 
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione 
finale effettuata a mano.  

 

 EURO QUARANTATRE/26 €/metro  43,26 
 cubo  

11 SIC24_6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza 
di cave idonee a distanza inferiore. 
- per ogni m³ e per ogni km  

 

 EURO ZERO/66 €/m³ x km  0,66 
  

12 SIC24_6.5.1.4  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il 
D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di 
installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in 
rilevato od in scavo o su manufatto in cls, a profilo metallico a lame in acciaio di 
qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI EN 10025 zincato in conformità alla 
normativa Europea EN 1461/2009, con bulloneria a norma EN ISO 898 - EN 
20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella 
UNI EN 1317-5/2008, per la marcatura CE, conformi al D.M. 18/02/92, n. 223 e 
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), aventi larghezza operativa e classe W5. 
Gli elementi dei dispositivi dovranno essereidentificabili permanentemente con il 
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. 
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa 
l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di 
prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, 
il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel 
D.M. 33/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
Con le seguenti richieste di equivalenza: 
barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della 
carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi 
complementari, come da documento certificante l’effettuazione delle prove previste 
dalle normative  

 

 EURO CENTOSETTANTASETTE/79 €/metro  177,79 
  

13 SIC24_6.5.2  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo 
ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, 
con le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, 
dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli 
alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.  

 

 EURO SEI/43 €/chilogra  6,43 
 mmo  
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N.E.P. Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Mis.  Prezzo Unit 
 Voci Finite con Analisi   
  

14 A.P.03  Nolo di escavatore di potenza non inferiore a 100 CV, compreso manovratore e 
tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la manutenzione.  

 

 EURO CENTOQUARANTACINQUE/65 €/ora  145,65 
  

15 A.P.05  Nolo di autocarro per trasporto mezzi, incluso il trasferimento a/r sul sito, 
manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la manutenzione. 

 

 EURO DUECENTOCINQUANTADUE/85 €/a corpo  252,85 
  

16 A.P.06  Nolo di autocarro di portata non inferiore a 95 q.li per il trasporto di materiali, 
incluso il trasferimento a/r sul sito , manovratore e tutti i materiali di consumo per 
il funzionamento e la manutenzione.  

 

 EURO CENTOTRENTA/85 €/ora  130,85 
  

17 A.P.08  Operaio qualificato con funzioni di moviere   
 EURO TRENTAUNO/51 €/ora  31,51 
  

18 A.P.13  Nolo di tubazione spiralata in polietilene per il ripristino provvisorio del transito su 
strade in prossimita di torrenti per lavori di urgenza, del diamtro di 200 cm, 
compreso il posizionamento nei luoghi, la successiva rimozione compreso nel 
prezzo pure il danneggiamento e deformazioni dovuto alle varie fasi di lavoro. Si 
considera la durata massima di un mese.  

 

 EURO SETTECENTODICIOTTO/89 €/metro  718,89 
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N.E.P. Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Mis.  Prezzo Unit 
 Oneri Sicurezza   
  

19 SIC24_26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 
inferiore a m 1,20. Sono compresi: 
l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in 
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad 
interasse massimo di m 1,50; 
l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; 
le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie 
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 
tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di 
ferro; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più idonee; 
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti 
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. 
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

 

 EURO TREDICI/70 €/metro  13,70 
 quadrato  

20 SIC24_26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

 

 EURO SETTANTATRE/30 €/cadauno  73,30 
  

21 SIC24_26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma 
UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro 
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e 
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4 
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi 
materiali di consumo,  reintegro carta igienica;  aspirazione reflui e trasporto 
presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e 
manutenzione.Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei 
bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta 
la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

 

 EURO SEICENTOSETTANTADUE/36 €/cadauno  672,36 
  
  Caltanissetta lì    
    IL PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


