Provincia Regionale di Caltanissetta

Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei

locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di

Caltanissetta.

Importo dei lavori a base d’asta
Di cui per costi della sicurezza Euro  3.000,00
Somme a disposizione dell’ Amministrazione

Importo Complessivo del progetto

Euro  76.730,35

Euro 22.559.65

Euro 99.290,00

Provincia Regionale di Caltanissetta  Area
Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizia
N° 87/UT

Visto il verbale di Validazione del 06/12/12.
Redatto ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R.
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

' COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZ0O

Euro

[ 14

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da
martellone e da mina, fino ad una profondita di 2 mt. dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le
puntellature e le shadacchiature occorrenti, nonché | innalzamento delle materie a bordo
scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresi | onere per il prelievo dei campioni da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e | impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell art. 15 del D.M. n. 145
del 19/04/2000, sono a carico dell Amministrazione. [Rif. Cod. 1.1.11]

(Euro centosettantaquattro/00)

mc

174,00

| 2.2.1

2211

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso
I'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d altezza, la
formazione degli architravi per i vani porta e quant altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. . [Rif. Cod. 2.2.1]

dello spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP [Rif. Cod. 2.2.1.1]

(Euro ventitre e dieci centesimi)

2.3.1

3.1.31

mq

23,10

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione,
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro
materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. [Rif. Cod. 2.3.1]

(Euro quarantacinque e cinquanta centesimi)

mc

45,50

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei
ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'lAmministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malita di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. [Rif. Cod. 3.1.3]

Per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 [Rif. Cod. 3.1.3.1]

(Euro centotredici e novanta centesimi)

mc

113,90

325

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata
Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli
sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali

previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). [Rif. Cod.
3.2.4]

(Euro uno e oftantotto centesimi)

kg

1,88 |

57

5.9

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di 1a scelta,
con superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di
cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. [Rif. Cod. 5.7]

(Euro quarantatre e ottanta centesimi)

mq

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate
a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'allettamento, la
stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 5.9]

(Euro unrarantacinque e quaranta centesimi)

mq

45,40 |
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro 1

542

| 5.12.1

5.16

5.16.1

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm,
dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte. [Rif. Cod. 5.12]

collocato all interno degli edifici; [Rif. Cod. 5.12.1]

(Euro quattordici e ottanta centesimi)

mq

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1 scelta classificabili nel
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurita di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché
ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo
degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla D.L. [Rif. Cod. 5.16]

battiscopa a becco civetta 8x30 cm s= 9 mm [Rif. Cod. 5.16.1]

(Euro quattordici e quaranta centesimi)

14,40 |
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi € bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

=l

PROFILATI

1 8.6.1

8.14

8.17

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

(Euro tre e ventisette centesimi)

kg

3,27 |

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondita
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d arte.

(Euro due e trenta centesimi)

kg

2,30 |

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido
modificato, ad alta resistenza all'urto, a taglio termico, costruiti con sezione interna
pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile
mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG
716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano
della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso

I'esterno. Predisposti di sede continua per I'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta
sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterra in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un
distanziatore, le guide, I'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. | profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita
all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento C3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 1,5 W/(m2°K)
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1, abbattimento acustico
34 dB secondo UNI EN 20717, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente (UNI 7678).
Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera
frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. |
serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta
nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi
metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm,
saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle
pareti sara dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante
mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovra
dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di
misurazione m2 1,20 per singolo battente o anta. [Rif. Cod. 8.6]

A uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); [Rif. Cod. 8.6.1]

(Euro trecentodue e sessanta centesimi)

mq

302,60

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di
sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal D.Igs. 192/05 all. C punto 4 per
quanto riguarda | individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate,
composti da due cristalli incolori da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati fra loro con

un intercapedine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 8.14]

(Euro quarantuno e cinquanta centesimi)

mq

41,50 |

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore
finito di 45 - 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti,
con bordure in legno duro, cornicette coprifilo e telaio in legno ponentino ad imbotte di
larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale,
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, controtelaio in abete murato con
adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello
azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. [Rif. Cod. 8.17]

(Euro duecentotrentasei/00)

mq

236,00
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

: 8.19

9.1

9.3

14.1.1

1 14.1.1.2

14.1.3

14.1.3.2

14.1.11

Fornitura e collocazione di frangisole con bande in shantung del tipo verticale della larghezza
di 12 + 15 cm nei colori a scelta della D.L., compreso il cassonetto in alluminio delle dimensioni
di 3,5x3 cm, i relativi supporti normali o prolungati e zavorre al piede delle bande e la catenina
di distanziamento, la fune di tiraggio e la catenina di orientamento e quanto altro occorra per
dare il lavoro completo a regola d'arte. [Rif. Cod. 8.19]

(Euro trentaquattro e trenta centesimi)

mq

34,30 |

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata
con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso | onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino
am 3,50 d altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d arte. [Rif. Cod. 9.1]

(Euro diciotto e cinquanta centesimi)

mq

18,50

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a
1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso |'onere per la formazione di spigoli e angoli, le
suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, compresi i ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 9.3]

(Euro quattordici e venti centesimi)

mgq

1420

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in
colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea
predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola,

scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le
superfici perfettamente piane e lisce, compreso I'onere dei ponti di servizio per interventi fino a
3,50 mt. d altezza e quant altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

[Rif. Cod. 11.1] '

(Euro quattro e ventinove centesimi)

mq

4,29

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal
punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
NO7V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, 'eventuale gancio a soffitto, la
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. [Rif. Cod. 14.1.1]

Conduttori sezione 2,5 mm2 [Rif. Cod. 14.1.1.2]

(Euro ventitre e settanta centesimi)

cad.

23,70

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a
mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico
tipo NO7V-K,apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro,
placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la
minuteria ed ogni altro onere. [Rif. Cod. 14.1.3]

Conduttori sezione 2,5 mm2 [Rif. Cod. 14.1.3.2]

(Euro trentaquattro e venti centesimi)

cad.

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione

Provincia Regionale di Caltanissetta - Ufficio Tecnico - Settore 8 -

Pag. 4



Ristrutiurazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

. COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

L 14.1.11.

ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presa di
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,
standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni
altro onere. [Rif. Cod. 14.1.11]

Conduttori sezione 2,5 mm2 [Rif. Cod. 14.1.11.1]

(Euro trentacingue e settanta centesimi)

cad.

1 14.51

114512

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai
raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di
Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta
FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 14.5.1]

Con lampada FLC 2x18 W [Rif. Cod. 14.5.1.2]

(Euro sessantatre e venti centesimi)

1452

|
| 14.5.2.6

cad.

35,70

63,20 |

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata
con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in
policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato

con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in
gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea

anche per installazione su superfici normalmente inflammabili. Apparecchio provvisto di

Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL
dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 14.5.2]

Con lampade FL 2x58 W [Rif. Cod. 14.5.2.6]

(Euro ottantaquattro e sessanta centesimi)

cad.

| 1454

\
|
1145438
|
|

Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare P20, per fissaggio a soffitto, realizzata con
corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia
parabolicita in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza,
fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su
superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 14.5.4]

Con lampade FL 4x36 W [Rif. Cod. 14.5.4.8]

(Euro duecentotrentatre e quaranta centesimi)

cad.

16:1.2

1515

Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con
tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 3,17 cm con
tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le
mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e
quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. [Rif.
Cod. 15.1.2]

iEuro trecentoquattordici/00)

cad

233,40 |

314,00

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50
cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e

quant'altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. [RIif.
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi € bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

- COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

Cod. 15.1.5] |
‘ i
j (Euro duecentonovantotto e settanta centesimi) cad. 298,70 |

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni i

J di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite |
; con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con ‘
| comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, I'attacco al ‘

pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, | allacciamento al punto di adduzione !

d acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare I'opera completa

e funzionante a perfetta d'arte. [Rif. Cod. 15.1.8]

(Euro duecentoventicinque e quaranta centesimi) cad. 225,40 |
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

' COD.EP.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

153

SANITARI PER DISABILI

| 15.3.3

156.3.4

1535

15.3.6

| 1537
|

| 15.3.8

1 156.3.9

2114

12115

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di
scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidé con
miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento alle
linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di
ventilazione, i rosoni, I'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e
quant'altro occorre per dare I'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

(Euro millecinquecentoventitre/00)

cad

1523,00

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni
minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola
idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e
trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, compreso altresi le
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta

(Euro millesettecentosessantasei/00)

cad

j

1.766,00 |

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di
acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della
D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare

I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

(Euro trecentosessantotto e ottanta centesimi)

cad

368,80 |

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in
ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne I'inclinazione e
l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

(Euro quattrocentoquaranta e cinquanta centesimi)

cad

440,50

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

(Euro duecentocinquantanove e quaranta centesimi)

cad

259,40 |

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento
di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola perfetta regola

(Euro centosedici e venti centesimi)

cad

116,20 !

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di
colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare | opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla
parete e al pavimento.

(Euro centosessantasei e novanta centesimi)

cad

166,90

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a
15 cm compreso gli eventuali rivestimenti e intonaci con I'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di
spessore [Rif. Cod. 21.1.4]

(ottantasette centesimi)

mg*cm

0,87

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

i COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
| Euro
per le opere provvisionali, I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
J escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.5]
1 21.1.5.1 | eseguito con idoneo mezzo meccanico [Rif. Cod. 21.1.5.1]
; (Euro duecentosessantanove e trenta centesimi) m?® 269,30
|
1 21.1.17 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. |
| compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ‘
| [Rif. Cod. 21.1.17] |
(Euro tredici e dieci centesimi) mq 13,10 ‘
| |
| 21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere J
del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.25] |
| i
‘ (Euro diciotto e ottanta centesimi) cad. 18,80
121.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
| comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di
i sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del
i centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
| esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul
| mezzo [RIif. Cod. 21.1.26]
! (Euro ventuno e ottanta centesimi) mc 21,80 ‘
l |
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Ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

| 24.3.3.5

| AP.25

AP.30

Fornitura e collocazione di unita interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad
R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore
controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale
removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore
automatico; - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di
controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato,
velocita a 5 gradini e in modalita automatica; - scambiatore di calore con tubi di rame e alette in
alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. -
microcomputer per il controllo della temperatura-ambiente; - morsettiera a 3 cavi piu terra per
I'alimentazione dell'unita e il collegamento alla sezione esterna; - telecomando ad infrarossi con
display. L'unita esterna sara costituita da: - compressore ermetico rotativo swng con controllo
digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio
costituita da tubi di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di
tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato direttamente; - valvola di
espansione motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di
massima,e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz; - conforme alla
direttiva 90/396 (gas) - marcatura CE e 93/68/CEE; - conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex
89/336/CEE) (compatibilita elettromagnetica). Comprese le opere murarie per il fissaggio
dell'unita, le staffe i supporti antivibranti il sollevamento fino a quota di tre metri sul piano di
campagna, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra
unita interna ed esterna di 3 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa
realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5% e
quanto altro occorra per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Resa frigorifera non inferiore a 5 kW (T.1. 27°C b.s. / 19° C b.u. - T.E. 35°C b.s.); - Resa termica
non inferiore a 5.8 kW (T.1. 20°C - T.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a
3,60; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 3,20; - Portata d'aria unita interna: 600
m3/h; - Pressione sonora unita interna a 1 metro e alla massima velocita di funzionamento non
superiore a: 43 dB(A); - Pressione sonora unita esterna a 1 metro di distanza non superiore a:
48 dB(A);

7(Eiurc7> dﬁueﬁmilﬁarcgQto§gttantuno/QO) ]

Oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta.

(Euro sette/00)

m3

2.171,00 ‘

i

7,00 |

Fornitura e collocazione aspiratore per il ricambio forzato dell'aria da collocare nei laboratori,
completo di staffe di supporto a parete realizzato in materiali auto estinguenti di protezione
IPX4 o superiore, secondo la vigente normativa Europea di basso voltaggio e compatibilita
elettromagnetica. Capacita di estrazione non inferiore a mc.4/ora 1700 dbA a 3m 53 idoneo alla
tipologia dei locali interessati nonché al ricambio periodico dell'aria degli ambienti .

Compresi nel prezzo il tubo di scarico flessibile fono assorbente del diametro non inferiore a
cm. 30, filtro ai carboni attivi (per neutralizzare gli odori presenti nell'aria in uscita dall'
aspiratore), le necessarie opere murarie, ed il collegamento elettrico il tutto per dare I'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte .

(Euro quattrocentocinquantanove/00)

cad

Caltanissetta, 03/12/2012
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