Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici - 7° Settore Viabilita

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DELL’AREA DI
“MAZZARINO E NISCEMI — GRUPPO 5°”

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 60.000,00 RISULTA COSI RIPARTITO:

A) LAVORI
IMPORTO A BASE D’ASTA € 41.518,88
COSTO DELLA SICUREZZA € 1.421,60
COSTO DELLA MANODOPERA € 4.059,52
IMPORTO DEI LAVORI € 47.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE € 13.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 60.000,00

ALLEGATI :

[0 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

[0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE
D’ARTE
[0_ANALISI PREZZI

dELENCO PREZZI

[0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
COSTO DELLA SICUREZZA

[0 SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

[0 INCIDENZA MANODOPERA

[0 CRONOPROGRAMMA

[0 PIANO DI SICUREZZA

Caltanissetta, 14/04/2014

I COLLABORATORI TECNICT

(L.T. Arch. Paolo Spitaleri)

f.to Spitaleri
(Geom. Edoardo Sanzone)

f.to Sansone

IL PROGETTISTA
f.to Siracusa
(Dott. Ing. Pasqualino Antonio Siracusa)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

{f.to Golia
(Dott. Ing. Leonardo Golia)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto il Parere Tecnico n® 02 del 30/04/2014

- Vista la Verifica, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.207/2010 - recepito dalla L.R. n°12 del 12/07/2011: 02/05/2014
- Visto il Verbale di Validazione del 22/07/2014, redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, recepito dalla L.R.

n°.12 del 12/07/2011;

ESPRIME
Parere Favorevole

Caltanissetta,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Leonardo Golia)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01.01.01

Nr. 2
01.01.08.01

Nr. 3
01.02.04.01

Nr. 4
01.03.04

Nr. 5

0OG3 (Cap 1)

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito
con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la
rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso 'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del
19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m*, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media 'una dall'altra fino a 30
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

euro (quattro/02)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo
meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo 'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la
riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Tmpresa e certificati
dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico

dell’ Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m?, sabbie ¢
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuita poste a distanza media 1'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW.

euro (sette/29)

Trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui
si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso
alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui
alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 = 1.1.5 — 1.1.8 — 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m?
di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:

euro (zero/54)

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso
le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie,
compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese
tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

euro (diciotto/30)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la

al m?

al m?

mckm

al m?

4,02

7,29

0,54

18,30

COMMITTENTE: Provincia regionale di Caltanissetta
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unita
di
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01.04.04

Nr. 6
03.01.01.07

Nr. 7
03.02.03

Nr. 8
06.03.01

Nr. 9
06.03.03

Nr. 10

06.03.05

Nr. 11
06.06.01

esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra
la pavimentazione circostante dopo I'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/78)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico

dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25
euro (centotrentatre/10)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli
di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (diciannove/70)

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali,
sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in
opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e
realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione dei Capitolati per I’impiego di rete
metallica a doppia torsione ““ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
Commissione Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006. La rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di @ da 2,70 a 3,00 mm,
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per
le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La
galvanizzazione dovra superare un test d’invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988.
La resistenza nominale a trazione della rete dovra essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno
assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di
quello della rete con ¢ 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m? o punti metallici meccanizzati
galvanizzati con Galmac ¢ 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche
devono essere accertate ¢ documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di
appoggio e quanto altro occorre per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte, ed escluso il
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

euro (otto/00)

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso
specifico non inferiore a 20 N/m? e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici da
effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la
deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

euro (quaranta/60)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 — 6.1.2 — 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in piu
dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra
inoltre dichiarare I'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m? e per ogni km
euro (zero/56)

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato
di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello
spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani
di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con
pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285

al m

al m3

al m?

al kg

al m?

mckm

3,78

133,10

19,70

8,00

40,60

0,56

COMMITTENTE: Provincia regionale di Caltanissetta
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
06.06.04.01

Nr. 13
23.01.01.16

Nr. 14
23.01.03.01

Nr. 15
23.01.03.08

Nr. 16
23.01.03.10

Nr. 17
23.01.03.14

modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di
esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui ¢ compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in
smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

euro (centotrentaquattro/60)

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di 100x150
cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dato in opera con n.
2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno
in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe
C 16/20. CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360
ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

euro (quattrocentoventicinque/50)

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m
1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su
montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro
per tutta la durata dei lavori.

euro (nove/60)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari
colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:
I'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed
in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; compreso lo smantellamento, 1'accatastamento e 1'allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

euro (dieci/10)

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono
compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di
recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 1’accatastamento e I’allontanamento
a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

euro (tre/00)

Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse eventualmente in caso di
lavori notturni anche rifrangente, secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002,
fornita e posta in opera per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: 1’uso per tutta la
durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 1’accatastamento ¢ I’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni standard: cm 20x120 — 20x150.

euro (ventitre/10)

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in
polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002.
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il

cad.

cad.

al m

al m?

al m

cad.

134,60

425,50

9,60

10,10

3,00

23,10

COMMITTENTE: Provincia regionale di Caltanissetta
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 18
23.03.01.02

Nr. 19
23.03.04

Nr. 20
AN. 03

Nr. 21
AN. 04

Nr. 22
AN. 05

Nr. 23
AN. 06

periodo di durata della fase di riferimento; 1’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

euro (uno/11)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei
lavoratori; 1 supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I’efficienza; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata
del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00
o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

euro (sessanta/20)

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: [’uso per la durata della fase
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (ventiquattro/40)

Conglomerato bituminoso per strato di usura, TAPPETINO, confezionato a caldo in impianti
idonei, con tutti gli oneri e prescrizioni di cui all'art. 6.1.5.1 dell'elenco prezzi Regione Sicilia in
vigore per l'anno 2013, relativamente alla sola fornitura, escludendo, pertanto, gli oneri ¢ le
prescrizioni inerenti la posa in opera.

Il prezzo ¢ riferito a metri cubi 1,00 di conglomerato bituminoso per strato di usura, tappetino
misurato sui mezzi di trasporto presso I'impianto di produzione.

euro (centocinquanta/01)

Fondazione stradale, formazione e ricostruzione di sovrastrutture stradali, ripristino di livellette
sconformate, formazione di banchine e ricostruzione di scarpate, eseguite con tout-venant di cava
rispondente alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidita
ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO modificata,
compreso altresi il distendimento, tutti i mezzi occorrenti ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte, ivi compreso il trasporto dalle cave fino a
Km. 5,00 di distanza.

Il prezzo ¢ riferito ad un mc. di materiale misurato sui mezzi di trasporto prima del distendimento.
euro (venti/13)

Compenso addizionale di cui all'art. An. 04 per ogni Km. in piu dalla cava di prestito oltre i primi 5
Km. Tale maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare
l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.

euro (zero/48)

Accesso alla discarica per conferimento di terra vegetale provenienti da siti non contaminati, ai
sensi del titolo V parte IV Decreto Legislativo 152/2006 e scavati senza impiego di sostanze o
metodologie inquinanti. il prezzo unitario ¢ riferito al materiale misurato prima dello sbancamento
e comprende tutti gli oneri prescritti dalla vigente normativa, relativamente agli accertamenti di
laboratorio, al rilascio del relativo certificato, alla predisposizione di formulari e di quant'altro
necessario per la tracciabilita del materiale stesso, nonche le quote d'incidenza degli oneri medi per
la sicurezza , con esclusione degli oneri relativi alla distanza dalla discarica autorizzata ai sensi di
legge, che verranno compensati a parte.

cad.

cad.

cad.

mcKm

60,20

24,40

150,01

20,13

0,48

COMMITTENTE: Provincia regionale di Caltanissetta
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 24
AN. 07

Nr. 25
06.05.01.03

Nr. 26
06.05.01.06

Nr. 27
AN. 01

Nr. 28
AN. 02

euro (sette/50)

Accesso alla discarica per materiale proveniente da demolizioni di murature e/o calcestruzzi o
scarificazioni e/o smantellamento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, provenienti da
siti non contaminati, ai sensi del titolo V parte IV Decreto Legislativo 152/2006 e scavati senza
impiego di sostanze o metodologie inquinanti. il prezzo unitario ¢ riferito al materiale misurato
prima dello sbancamento e comprende tutti gli oneri prescritti dalla vigente normativa,
relativamente agli accertamenti di laboratorio, al rilascio del relativo certificato, alla
predisposizione di formulari e di quant'altro necessario per la tracciabilita del materiale stesso,
nonché le quote d'incidenza degli oneri medi per la sicurezza , con esclusione degli oneri relativi
alla distanza dalla discarica autorizzata ai sensi di legge, che verranno compensati a parte.

euro (dodici/00)

OS12 A (Cap 2)

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in
acciaio di qualita S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformita alla
normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO §98-EN20898 UNI 3740/6; il
tutto in conformita alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura
CE. Valutata al metro lineare di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi, I’infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere
e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Barriera di classe H2, da posizionare
su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed
elementi complementari, come da documento certificante I’effettuazione delle prove previste dalle
normative.

euro (centouno/90)

idem c.s. ...posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale
a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante I’effettuazione delle
prove previste dalle normative.

euro (centosettantaquattro/60)

Dismissione di barriera metallica e/o di rete di protezione in ferro retta o curva di qualsiasi classe,
per la quale ¢ necessario il taglio dei palettii con I'uso di fiamma ossidrica o con qualsiasi altra
attrezzatura, compreso il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento
delle barriere nei luoghi di deposito indicati dalla D.L.

euro (quattro/92)

Fornitura e posa in opera di protezione in rete a pannelli di altezza complessiva m. 2,00, di cui la
parte inferiore alta m. 1,00 con pannello cieco con lamiera zincata a caldo e la parte superiore alta
m. a,00 con rete a maglia 30x30 formata con filo di acciaio diametro mm3 zincata a caldo. La
lunghezza dei pannelli non superiore a ml 3,00 costituita da idoneo telaio in profilato zincato, Il
tutto compreso delle necessarie staffe e bulloneria anch'essa zincata nonché ogni onere per
I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

euro (duecentoventiquattro/73)

mc

al m

al m

ml

ml

7,50

12,00

101,90

174,60

4,92

224,73
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